lp> KONTAKT

IP Kontakt

Pl. Zwyciestwa 2E
90-312 Lodz
Polska

H-TCN - Napieciowe, nylonowe uchwyty kablowe

B B L -
— R - :
| = T T
3= I-To7 Y === (I} :
s — | L
0 - t
N | T I 4
¢ LN ¢ ] Jc; [E— ¢ \/ € L5
? — . { T T
Typ1 Typ2 Typ3 Typ4 Typ5
Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5
-~ . N
= T T T
IS
A
300 L Wi
i I
62 1LY LY teLi
f Typ 6 Typ?7 Typ8 Typ9
Type6 Type7 Type 8 Type 9

tel. +48 42 676 75 25

+48 42 674 22 74

fax: +48 42 676 49 25

e-mail: ipkontakt@ipkontakt.pl

Dane techniczne:

e Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
¢ Kolor: naturalny
e Zakres temperatur: -40°C do 85°C
e Warstwa samoprzylepna: 1.6 mm, zakres temperatur 0°C do 85°C

Wysokos¢ Szerokos¢ A B C
Svmbol Uchwyt przewodu przewodu T Uwagi
y zwalniajgcy yp 9
[mm]
H-3628 nie ?4.8 - 15.5 15.5 7.1 9
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