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O-KZP - Kapturki z podkładką

Dane techniczne:

Materiał: Polipropylen
Kapturek zatrzaskuje się na podkładce i osłania łeb wkrętu
Wszystkie podkładki dostępne w kolorze białym
Kapturki dostępne w wielu kolorach

Symbol Kolor Typ
Wysokość Średnica

zewn. Pasuje
na wkręt

Opakowanie

[mm] [szt.]

O-KZP-045-SG srebrnoszary niskie 4.5 13.2 Maks. 8 (M4) 2500

Komponenty dodatkowe do kapturków

Symbol
Zewn. średnica

podkładki
Wewn. średnica

otworu Kolor Pasuje na
wkręt Uwagi

[mm]

O-KZP-D1 14.7 6.5 Biały Maks. M6 -
O-KZP-D2 16.0 4.0 Naturalny Maks. 8g (M4) LDPE, pasuje do kapturków niskich, śr. Zewn 13.2
O-KZP-D3 11.2 4.0 Naturalny Maks. 8g (M4) LDPE, pasuje do kapturków niskich, śr. Zewn 16.2

Podkładki

Symbol
Wysokość Pasuje

na wkręt
Opakowanie

[mm] [szt.]

O-KZP-P-47 4.7 5 (M3,5) 2500
O-KZP-P-45 4.5 Maks. 8 (M4) 2500
O-KZP-P-48 4.8 Maks. 12 (M5) 2500
O-KZP-P-84 8.4 Maks. M6 2500
O-KZP-P-84 8.4 Maks. M10 2500
O-KZP-P-42 4.2 Maks. 3 (M3) 2500
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