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DTS-ATG - Taśma transferowa bez nośnika

Dane techniczne:

DTS-ATG to taśma ogólnego stosowania z dobrą przyczepnością do większośći rodzajów papieru. Idealnie sprawdza
sie w klejeniu folderów, fotografi, papieru, folii, klisz itp.
Substancja klejąca: Rozpuszczalnik akrylowy z włoknami szklanymi
Przekładka: papier silikonowy, kolor: miodowy
Produkt nie zawiera substancji zakazanych przez dyrektywę RoHS (2002/95/EC) i 2006/122/EG (PFOS)
Najlepiej przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze 10°C - 30°C. Przechowywanie
w takich warunkach zapewni trwałość przez minimum 1 rok.
Aplikacja w temperaturze między 15°C a 30°C. Powierzchnia musi być czysta, odkurzona i odtłuszczona. Materiał
samoprzylepny należy przyklejać z maksymalnym naciskiem. Maksymalna skuteczność wiązania zostanie osiągnięta
przy 23°C po 24 godzinach.

Symbol
Szerokość Grubość Długość Siła odrywania

(PSTC 1)
Ilość rolek
/ karton Temperatura

[mm] [m] [+/- 0,5 N / 25 mm] [szt] [°C]

DTS-ATG-315-06 6 0.13 16,5 28 144 -40 do + 120


