IP Kontakt

Pl. Zwyciestwa 2E
90-312 Lodz
Polska

tel. +48 42 676 75 25

+48 42 674 22 74

fax: +48 42 676 49 25

e-mail: ipkontakt@ipkontakt.pl

ip) KONTAKT

OFNS - Uchwyt Swiattowodowy przelotowy

1. 2. NYLON 6/6 FLAME RETARDANT
- RMS—01 NYLON (RMS—19
%/S/ v cotom e | SOtk ATl | TP —
PART NO. PART NO.
OFNS—13—-187-01 | OFNS—-13-187-18 1
OFNS—13-312-01 | OFNS—13-312-19 | 2
. . OFNS—13—250—01 | OFNS—13-250-19 | 4
OFNS—13-59 5M—01|OFNS—13—59 5M—19] &
?n)g/ OFNSB—13—01A—RT |OFNSB=13—19A—RT| 6 —
OFNS—16—187-01 | OFNS—16—187-18 1 “{)
OFNS—16-312-01 | OFNS—16-312-19 | 2
OFNS—16—5307—01| OFNS—16-5307-18] 3
OFNS—16—59.5M—01OFNS—16-59.5M—19] 5
OFNSB—16—01A—RT | OFNSB—16—19A—RT| 6

1/32 (0.8) THICK
DOUBLE SIDED ADHESIVE
TAPE W/RELEASE TAB

ZOBACZ TYP

Dane techniczne:

6 réznych
Minimum

Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 *
Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 *
Kolor: naturalny, czarny

Klej: RMS-15

Srednica otworu: patrz tabela, grubo$¢ panelu: patrz tabela
Bezproblemowa aplikacja uchwytu
Gladko zaokraglone krawedzie

typéw montazu
zakupu: 1000 szt.

Srednica Grubodé
Klasa A B C D otworu panelu Opakowanie
Symbol palnosci TYP + 0.08 Kolor
[mm] [mm] [szt.]
OFNSB-13-19A-RT uL94 V-0 26.8 | 21.2 | 19.0 | 32.7 6 25x19 0.8, RMS-15 1000 NAT
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