lp) KONTAKT

[ 1

aa

EFA02 04 ASS
SMA Adapter Dust Cap
Assembly

—

EFA02 09 ASS

FC Adapter Dust Cap Assembly

EFA02 10 ASS

EFAQ2 - Kapturek przeciwpytowy

Typical Assembly for EFAO2 Series
Dust Caps with Metal Chains

Eyelet 1

EFA02 14 ASS
SC Adapter Dust Cap Assembly

DIN EAI:'II:;ﬁe??DIl\IitSCap ST Adapter Dust Cap Assembly
Assembly
EFA02 08 ASS
‘ EFA02 11 ASS
EFA02 13 ASS
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IP Kontakt

Pl. Zwyciestwa 2E

90-312 £6dz
Polska

tel. +48 42 676 75 25

+48 42 674 22 74

fax: +48 42 676 49 25

e-mail: ipkontakt@ipkontakt.pl

Dane techniczne:

o Kapturek przeciwpylowy z lancuszkiem: minimum zakupu 500 szt.

¢ Jednoelemantowy kapturek przeciwpylowy z opaska: minimum zakupu 250 szt.
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Symbol Zawartqsc Oczko
i materiat [mm]
EFA02 10 ASS kapturek i fancuch: stal nierdzewna | - | 1
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