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DTS-ATG - Taséma transferowa bez nosnika

IP Kontakt

Pl. Zwyciestwa 2E
90-312 Lodz

Polska

tel. +48 42 676 75 25

+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88

e-mail: ipkontakt@ipkontakt.pl

Dane techniczne:

e DTS-ATG to tasma ogdlnego stosowania z dobra przyczepnoscia do wiekszos¢i rodzajow papieru. Idealnie sprawdza

sie w klejeniu folderow, fotografi, papieru, folii, klisz itp.

Substancja klejaca: Rozpuszczalnik akrylowy z wtoknami szklanymi

Przekladka: papier silikonowy, kolor: miodowy

Produkt nie zawiera substancji zakazanych przez dyrektywe RoHS (2002/95/EC) i 2006/122/EG (PFOS)

Najlepiej przechowywa¢ w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze 10°C - 30°C. Przechowywanie

w takich warunkach zapewni trwalo$¢ przez minimum 1 rok.

o Aplikacja w temperaturze miedzy 15°C a 30°C. Powierzchnia musi by¢ czysta, odkurzona i odttuszczona. Materiat
samoprzylepny nalezy przykleja¢ z maksymalnym naciskiem. Maksymalna skutecznos¢ wiazania zostanie osiaggnieta
przy 23°C po 24 godzinach.

Szeroko$¢ | Grubos¢ | Dtugos¢ Opakowanie
Symbol Sita odrywania (PSTC 1) [+/- 0,5 N/ 25 mm] Temperatura [°C]
[mm] [mm] [m] [szt./pcs]
DTS-ATG-306-19 19 0.05 33 15 48 -30 do + 180
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