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DTS-ZK2 - Tasma z piankg polietylenowa

Dane techniczne:

o Najlepiej przechowywac¢ w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze 10°C - 30°C. Przechowywanie

DTS-ZK2 to tasma dwustronnie samoprzylepna z no$nikiem wykonanym z polietylenu.

Akrylowa warstwa samoprzylepna gwarantuje doskonata przyczepnosc.

Zapewnia doskonate mocowanie na réznych powierzchniach typu: PVC, ABS, PC, stal, aluminium.

Doskonata odpornos¢ na dziatanie promieni UV, oraz zmiennych temperatur.

Uzywana do ttumienia wibracji.

Znajduje zastosowanie m. in. w mocowaniu i taczeniu ekranéw wzorniczych, luster tazienkowych, emblematéw
samochodowych i tabliczek informacyjnych

Produkt nie zawiera substancji zakazanych przez dyrektywe RoHS (2002/95/EC) i 2006/122/EG (PFOS)

w takich warunkach zapewni trwalo$¢ przez minimum 1 rok.

Aplikacja w temperaturze miedzy 15°C a 30°C. Powierzchnia musi by¢ czysta, odkurzona i odttuszczona. Materiat
samoprzylepny nalezy przykleja¢ z maksymalnym naciskiem. Maksymalna skuteczno$¢ wiazania zostanie osiagnieta
przy 23°C po 24 godzinach.

Grubos¢ . o
Symbol Klej Nosnik Przektadka el s Temperatura [°C]
[N/25mm]
[mm]
Pianka PE, . . .
DTS-7K2-875 Akrylowy, . czarny 200 08 Papier, biaty =20 -20 - +80 (d{ugotermln_owo), -40 -
rozpuszczalnik kg/m> powlekany PE +150 (krétkoterminowo)

ipkontakt.pl

Strona 1z1



