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Otwor gorny: weiskany: @4 £0.08
Grubos¢ panelu: 1.57
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Pl. Zwyciestwa 2E +48 42 674 22 74
90-312 L6dz +48 42 674 22 88
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EHCBS - Tulejka dystansowa nylonowa

Rys. 2
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. Otwor dolny: zatrzask: @4.75 £ 0.08
Otwor dolny: zalrzask: @4.75 + 0.08 P . _
Grubosé panelu: 0.79 - 1.98 Grubos¢ panelu: 0.79 - 1.9
Dane techniczne:
e Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 *
e Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 *
¢ Kolor: naturalny - NAT
e Minimum zakupu: 1000 szt.
Sredn. G > Sredn. Zakres
aa rubos¢ .
Wysokos¢ otworu otworu grubosci
Symbol & ° ¢ gomego %ar::luo coliteo panelu Materiat EEE Kolor Rys
y +0.08 gorneg +0.08 dolnego palnogci ys.
[mm] [mm] | [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
EHCBS-6-16-01 25.4 6.1 6.1 4 1.57 4.75 0.97-1.98 PA 66 UL94 V-2 | naturalny | 1
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