ip) KONTAKT

IP Kontakt

Pl. Zwyciestwa 2E

90-312 Lodz

Polska

MDLSP-1 - Tulejka dystansowa wciskana w otwor

U]

4.6

tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88

e-mail: ipkontakt@ipkontakt.pl

Dane techniczne:

¢ Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 *
¢ Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 *
e Kolor: naturalny - NAT
e Otwor gorny: 2.5+0.05, grubos¢ plytki gornej: 1.65 maks
e Otwor dolny: 2.5+0.05, gruboes¢ plytki dolnej: 1.65 maks
o Wciskane w otwoér, samozatrzaskujace sie
e Minimum zakupu: 1000 szt.
Wysokos¢ Sredgr.n%tv:/)oru Grubos¢ panelu Sregglhcétv;oru Grubos¢ panelu
A £0.4 9 9 gérnego 9 dolnego q a4
Symbol +0.05 +0.05 Materiat | Klasa palnosci Kolor
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
MDLSP1-02M-01 2 2.5 1.65 2.5 1.65 PA 66 UL94 V-2 naturalny
ipkontakt.pl Stronalzl



