lp> KONTAKT

OFFGSP - Elastyczny, swiattowodowy system prowadnic
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IP Kontakt

Pl. Zwyciestwa 2E

90-312 £6dz
Polska

tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88

e-mail: ipkontakt@ipkontakt.pl

Dane techniczne:

¢ Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 *
e Kolor: czarny - BLK
e Otwor montazowy: 2.5 = 0.05, grubos¢ plytki: 1.6
o Swiatlowéd mozna wprowadzaé i wyciagaé bez ryzyka zaczepienia lub uszkodzenia
e Do uzycia z 250 i 900 mikronowym $wiattowodem
e Pelen modulowy system daje kompletny osprzet swiattowodowy i ochrone PCB
o Inne diugosci wymiaru "A" i grubosci panelu sa dostepne na specjalne zamdéwienie
e Minimum zakupu: 100 szt.
. Srednica otworu
Wyszkosc montazowego Grubos¢ panelu
Symbol Typ montazu OFFG +0.05 Materiat [ Klasa palnosci Kolor
[mm] [mm] [mm]
OFFGSP-F-19-BK ptaski trzpien 2.5 1.6 PA 66 UL94 v-0 czarny
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