lp> KONTAKT

IP Kontakt

Pl. Zwyciestwa 2E

90-312 £6dz
Polska

SHR - Elastyczna ostona kablowa

tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88

e-mail: ipkontakt@ipkontakt.pl

Dane techniczne:

Material: patrz tabela
Kolor: czarny (BLK), biaty (WH), srebrny (SIL)

Latwe w uzyciu, narzedzie montujace pozwala na szybkie wprowadzanie kabli a takze na ich demontaz

Chroni przed uszkodzeniem kabli

Material wytrzymatly do 130 C, Nylon 6/6, RMS-157* dostepny na specjalne zamoéwienie min. 5000 m, aby
zamowic¢ nalezy wpisa¢ PN SHR-XX-HTNB (gdzie XX to wymiar "A")
e Minimum zakupu: zobacz tabela

Maks. sredn. wigzki

A . B C Dtugos¢ :
kablowej . 24 Symbol narzedzia
Symbol Materiat Klasa palnosci Kolor mocujacego
[mm] [mm] [mm] | [mm] [m]
SHR-05-6V0B 5 6 0.8 10 100 PA 6 FR uL94 V-0 czarny CAT-05-PP
ipkontakt.pl Stronalz1



