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BL-NRAD2 - Nakrętki radełkowane

Dane techniczne:

Materiał: Nylon
Kolor: biały
Kolory dostęne na specjalne zamówienie: czarny, naturalny, czerwony, zielony, niebieski, żółty
Lekkie i odporne na rdzę
Dobre własności mechaniczne
Odporne na temperaturę w zakeresie: od -30°C do +100°C
Opakowanie: 1000 szt.

Symbol Gwint
d

Średnica zewn.
D d1 h Wysokość

H Materiał Kolor
[mm] [mm] [mm] [mm]

BL-NRAD2-M4-160-065 M4 16 10 4.5 6.5 PA biały
BL-NRAD2-M4-160-080 M4 16 9.5 4.5 8 PA biały
BL-NRAD2-M4-200-065 M4 20 10 5 6.5 PA biały
BL-NRAD2-M5-160-060 M5 16 10 4.5 6 PA biały
BL-NRAD2-M5-160-080 M5 16 9.5 4.5 8 PA biały
BL-NRAD2-M5-200-065 M5 20 10 5 6.5 PA biały
BL-NRAD2-M5-240-075 M5 24 10 5.7 7.5 PA biały
BL-NRAD2-M6-160-060 M6 16 10 4.5 6 PA biały
BL-NRAD2-M6-160-080 M6 16 9.5 4.5 8 PA biały
BL-NRAD2-M6-200-078 M6 20 10 6 7.8 PA biały
BL-NRAD2-M6-240-075 M6 24 10 5.7 7.5 PA biały
BL-NRAD2-M6-240-110 M6 24 13 6 11 PA biały


