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BL-PNE - Podktadki neoprenowe
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IP Kontakt tel. +48 42 676 75 25

Pl. Zwyciestwa 2E +48 42 674 22 74
90-312 L6dz +48 42 674 22 88
Polska e-mail: ipkontakt@ipkontakt.pl

Dane techniczne:

Material: Neopren (CR)

Kolor: czarny

Wytrzymatos¢ na rozciaganie: 6MPa.
Wydtuzenie przy rozciaganiu od 200 do 300% w zaleznosci od rodzaju twardosci
Dobra odpornos¢ na ozon
Twardos¢ miedzy 45 a 65 w skali Shore'a dla standardowych podktadek
Inne rozmiary dostepne na specjalne zamdéwienie

Materiaty dostepne na specjalne zamoéwienie:

o Czarny Neopren (twardos$¢ 80+/-5 w skali Shore'a)
o Jasny Neopren (twardos¢ 60+/-5 w skali Shore'a)

Srednica wewn. Srednica zewn. Wysokos¢ 0 ,
. d D h . pakowanie
Symbol Dla gwintu Materiat | Kolor

[mm] [mm] [mm] [szt./pcs]
BL-PNE-M3 M3 3.2 7 0.5 CR czarny 1000
BL-PNE-M4 M4 4.3 9 1 CR czarny 1000
BL-PNE-M5 M5 5.3 10 1 CR czarny 1000
BL-PNE-M6 M6 6.4 12.5 1 CR czarny 1000
BL-PNE-M8 M8 8.4 17 1.5 CR czarny 1000
BL-PNE-M10 M10 10.5 21 1.5 CR czarny 1000
BL-PNE-M12 M12 13 24 2 CR czarny 1000
BL-PNE-M16 M16 17 30 2 CR czarny 1000
BL-PNE-M18 M18 19 34 3 CR czarny 1000
BL-PNE-M20 M20 21 37 3 CR czarny 1000
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