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BL-PWLW - Podkładki wykończeniowe do wkrętów z łbem walcowym

Dane techniczne:

Materiał: Nylon
Kolor: czarny, biały
Opakowanie: 1000 szt.

Symbol Dla gwintu
Średnica wewn.

d d1 Średnica zewn.
D

Wysokość
H h

Materiał Kolor
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

BL-PWLW-M3-085-BLK M3 3 6 8.5 2.2 1.2 PA czarny
BL-PWLW-M3-085-WH M3 3 6 8.5 2.2 1.2 PA biały
BL-PWLW-M3-065-BLK M3 3.2 5.5 6.5 2 1.1 PA czarny
BL-PWLW-M3-065-WH M3 3.2 5.5 6.5 2 1.1 PA biały
BL-PWLW-M4-085-BLK M4 4.3 7 8.5 2.2 1.2 PA czarny
BL-PWLW-M4-085-WH M4 4.3 7 8.5 2.2 1.2 PA biały
BL-PWLW-M4-105-BLK M4 4.3 8 10.5 2.8 1.7 PA czarny
BL-PWLW-M4-105-WH M4 4.3 8 10.5 2.8 1.7 PA biały
BL-PWLW-M5-105-BLK M5 5.3 8.5 10.5 2.8 1.6 PA czarny
BL-PWLW-M5-105-WH M5 5.3 8.5 10.5 2.8 1.6 PA biały
BL-PWLW-M5-127-BLK M5 5.3 10 12.7 3.4 2.2 PA czarny
BL-PWLW-M5-127-WH M5 5.3 10 12.7 3.4 2.2 PA biały
BL-PWLW-M6-127-BLK M6 6.4 10 12.7 3.4 2.1 PA czarny
BL-PWLW-M6-127-WH M6 6.4 10 12.7 3.4 2.1 PA biały
BL-PWLW-M6-139-BLK M6 6.4 12.3 13.9 3.3 2.3 PA czarny
BL-PWLW-M6-139-WH M6 6.4 12.3 13.9 3.3 2.3 PA biały
BL-PWLW-M6-150-BLK M6 6.5 11.9 15 4 2.6 PA czarny
BL-PWLW-M6-150-WH M6 6.5 11.9 15 4 2.6 PA biały
BL-PWLW-M8-150-BLK M8 8.4 13 15 4 2.6 PA czarny
BL-PWLW-M8-150-WH M8 8.4 13 15 4 2.6 PA biały
BL-PWLW-M8-200-BLK M8 8.4 16 20 5 3.5 PA czarny
BL-PWLW-M8-200-WH M8 8.4 16 20 5 3.5 PA biały


