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Dane techniczne:

e Material: Nylon

¢ Kolor: naturalny

o Klasa palnosci: UL94 V-2

e Norma DIN / NFE zostala stworzona dla wyrobéw metalowych, wymiary wyrobow z tworzyw sztucznych sa zblizone

e Podkladki NFE 25-513, stara norma francuska NFE 27611

o Podktadki te chronia powierzchnie i zapewniaja dobra izolacje elektryczna

e Odporne na korozje i wigkszos¢ rozcienczonych kwasow

e Absorbuja uderzenia i wibracje

e Materialy dostepne na specjalne zamoéwienie: PE, PP, POM

¢ Inne kolory dostepne na specjalne zamoéwienie
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Symbol Dla gwintu Materiat | Klasa palnosci Kolor
[mm] [mm] [mm] [szt./pcs]
BL-PZU-M2.5 M2.5 2.7 5 0.5 PA UL94 v-2 naturalny 1000
BL-PZU-M3 M3 3.2 6 0.5 PA UL94 V-2 naturalny 1000
BL-PZU-M4 M4 4.3 8 0.5 PA UL94 v-2 naturalny 1000
BL-PZU-M5 M5 5.3 10 1 PA UL94 V-2 naturalny 1000
BL-PZU-M6 M6 6.4 12 1 PA UL94 v-2 naturalny 1000
BL-PZU-M8 M8 8.4 16 1.6 PA UL94 V-2 naturalny 1000
BL-PZU-M10 M10 10.5 21 2 PA UL94 v-2 naturalny 1000
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