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Pl. Zwycięstwa 2E +48 42 674 22 74
90-312 Łódź +48 42 674 22 88
Polska e-mail: ipkontakt@ipkontakt.pl

BL-SLR59 - Śruby z łbem radełkowanym z rowkiem

Dane techniczne:

Materiał: Nylon
Kolor: naturalny
Inne kolory, materiały i rozmiary dostępne na specjalne zamówienie
Opakowanie: 5000 szt.

Symbol Gwint
d

L Średnica łba Wysokość łba
Materiał Kolor

[mm] [mm] [mm]

BL-SLR59-M4-006 M4 6 16 8.5 PA naturalny
BL-SLR59-M4-008 M4 8 16 8.5 PA naturalny
BL-SLR59-M4-010 M4 10 16 8.5 PA naturalny
BL-SLR59-M4-012 M4 12 16 8.5 PA naturalny
BL-SLR59-M4-016 M4 16 16 8.5 PA naturalny
BL-SLR59-M4-020 M4 20 16 8.5 PA naturalny
BL-SLR59-M4-025 M4 25 16 8.5 PA naturalny
BL-SLR59-M5-006 M5 6 16 8.5 PA naturalny
BL-SLR59-M5-008 M5 8 16 8.5 PA naturalny
BL-SLR59-M5-010 M5 10 16 8.5 PA naturalny
BL-SLR59-M5-012 M5 12 16 8.5 PA naturalny
BL-SLR59-M5-016 M5 16 16 8.5 PA naturalny
BL-SLR59-M5-020 M5 20 16 8.5 PA naturalny
BL-SLR59-M5-025 M5 25 16 8.5 PA naturalny
BL-SLR59-M5-030 M5 30 16 8.5 PA naturalny
BL-SLR59-M5-035 M5 35 16 8.5 PA naturalny
BL-SLR59-M5-040 M5 40 16 8.5 PA naturalny
BL-SLR59-M6-006 M6 6 16 8.5 PA naturalny
BL-SLR59-M6-008 M6 8 16 8.5 PA naturalny
BL-SLR59-M6-010 M6 10 16 8.5 PA naturalny
BL-SLR59-M6-012 M6 12 16 8.5 PA naturalny
BL-SLR59-M6-016 M6 16 16 8.5 PA naturalny
BL-SLR59-M6-020 M6 20 16 8.5 PA naturalny
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Symbol Gwint
d

L Średnica łba Wysokość łba
Materiał Kolor

[mm] [mm] [mm]

BL-SLR59-M6-025 M6 25 16 8.5 PA naturalny
BL-SLR59-M6-030 M6 30 16 8.5 PA naturalny
BL-SLR59-M6-035 M6 35 16 8.5 PA naturalny
BL-SLR59-M6-040 M6 40 16 8.5 PA naturalny
BL-SLR59-M6-045 M6 45 16 8.5 PA naturalny
BL-SLR59-M6-050 M6 50 16 8.5 PA naturalny
BL-SLR59-M8-006 M8 6 16 8.5 PA naturalny
BL-SLR59-M8-008 M8 8 16 8.5 PA naturalny
BL-SLR59-M8-010 M8 10 16 8.5 PA naturalny
BL-SLR59-M8-012 M8 12 16 8.5 PA naturalny
BL-SLR59-M8-016 M8 16 16 8.5 PA naturalny
BL-SLR59-M8-020 M8 20 16 8.5 PA naturalny
BL-SLR59-M8-025 M8 25 16 8.5 PA naturalny
BL-SLR59-M8-030 M8 30 16 8.5 PA naturalny
BL-SLR59-M8-035 M8 35 16 8.5 PA naturalny
BL-SLR59-M8-040 M8 40 16 8.5 PA naturalny
BL-SLR59-M8-045 M8 45 16 8.5 PA naturalny
BL-SLR59-M8-050 M8 50 16 8.5 PA naturalny
BL-SLR59-M8-060 M8 60 16 8.5 PA naturalny


