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IP Kontakt tel. +48 42 676 75 25
Pl. Zwycięstwa 2E +48 42 674 22 74
90-312 Łódź +48 42 674 22 88
Polska e-mail: ipkontakt@ipkontakt.pl

BL-TUSI - Nylonowe tulejki siodłowe

Dane techniczne:

Materiał: Nylon
Kolor: czarny
Materiały: PE, PP, POM dostęne na specjalne zamówienie
Inne kolory dostępne na specjalne zamówienie
Opakowanie: 5000 szt.

Symbol Gwint
Średnica wewn.

d
Średnica zewn.

D
Wysokość

L R
Materiał Kolor

[mm] [mm] [mm] [mm]

BL-TUSI-M6-105-030 M6 6.5 20 3 10.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-105-040 M6 6.5 20 4 10.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-105-050 M6 6.5 20 5 10.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-105-060 M6 6.5 20 6 10.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-105-070 M6 6.5 20 7 10.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-105-080 M6 6.5 20 8 10.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-105-090 M6 6.5 20 9 10.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-105-100 M6 6.5 20 10 10.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-105-110 M6 6.5 20 11 10.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-105-120 M6 6.5 20 12 10.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-105-130 M6 6.5 20 13 10.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-105-140 M6 6.5 20 14 10.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-105-150 M6 6.5 20 15 10.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-105-160 M6 6.5 20 16 10.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-105-170 M6 6.5 20 17 10.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-105-180 M6 6.5 20 18 10.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-105-190 M6 6.5 20 19 10.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-105-200 M6 6.5 20 20 10.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-105-210 M6 6.5 20 21 10.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-105-220 M6 6.5 20 22 10.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-105-230 M6 6.5 20 23 10.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-105-240 M6 6.5 20 24 10.5 PA 66 czarny
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BL-TUSI-M6-105-250 M6 6.5 20 25 10.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-105-260 M6 6.5 20 26 10.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-105-270 M6 6.5 20 27 10.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-105-280 M6 6.5 20 28 10.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-105-290 M6 6.5 20 29 10.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-105-300 M6 6.5 20 30 10.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-125-030 M6 6.5 20 3 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-125-040 M6 6.5 20 4 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-125-050 M6 6.5 20 5 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-125-060 M6 6.5 20 6 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-125-070 M6 6.5 20 7 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-125-080 M6 6.5 20 8 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-125-090 M6 6.5 20 9 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-125-100 M6 6.5 20 10 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-125-110 M6 6.5 20 11 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-125-120 M6 6.5 20 12 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-125-130 M6 6.5 20 13 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-125-140 M6 6.5 20 14 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-125-150 M6 6.5 20 15 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-125-160 M6 6.5 20 16 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-125-170 M6 6.5 20 17 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-125-180 M6 6.5 20 18 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-125-190 M6 6.5 20 19 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-125-200 M6 6.5 20 20 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-125-210 M6 6.5 20 21 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-125-220 M6 6.5 20 22 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-125-230 M6 6.5 20 23 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-125-240 M6 6.5 20 24 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-125-250 M6 6.5 20 25 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-125-260 M6 6.5 20 26 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-125-270 M6 6.5 20 27 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-125-280 M6 6.5 20 28 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-125-290 M6 6.5 20 29 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M6-125-300 M6 6.5 20 30 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M8-125-030 M8 8.5 24 3 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M8-125-040 M8 8.5 24 4 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M8-125-050 M8 8.5 24 5 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M8-125-060 M8 8.5 24 6 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M8-125-070 M8 8.5 24 7 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M8-125-080 M8 8.5 24 8 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M8-125-090 M8 8.5 24 9 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M8-125-100 M8 8.5 24 10 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M8-125-110 M8 8.5 24 11 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M8-125-120 M8 8.5 24 12 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M8-125-130 M8 8.5 24 13 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M8-125-140 M8 8.5 24 14 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M8-125-150 M8 8.5 24 15 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M8-125-160 M8 8.5 24 16 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M8-125-170 M8 8.5 24 17 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M8-125-180 M8 8.5 24 18 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M8-125-190 M8 8.5 24 19 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M8-125-200 M8 8.5 24 20 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M8-125-210 M8 8.5 24 21 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M8-125-220 M8 8.5 24 22 12.5 PA 66 czarny
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BL-TUSI-M8-125-230 M8 8.5 24 23 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M8-125-240 M8 8.5 24 24 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M8-125-250 M8 8.5 24 25 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M8-125-260 M8 8.5 24 26 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M8-125-270 M8 8.5 24 27 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M8-125-280 M8 8.5 24 28 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M8-125-290 M8 8.5 24 29 12.5 PA 66 czarny
BL-TUSI-M8-125-300 M8 8.5 24 30 12.5 PA 66 czarny


