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BL-WTZG - Wciskane tulejki dystansowe z gwintem metrycznym

Dane techniczne:

e Material: Nylon

¢ Kolor: czarny

e Material POM dostepny na specjalne zaméwienie

e Naturalny, czarny, niebieski, zielony, zdlty, czerwony i inne kolory dostene na specjalne zamoéwienie

e Opakowanie: 1000 szt.

. Rozmiar klucza | Dtugos¢ gwintu wewn. Wysokos¢
Symbol Gwmtdwewn. : 2 L Materiat [ Kolor
[mm] [mm] [mm] [mm]
BL-TWZG-M3-08 M3 6 1.8 5 8 PA 66 | czarny
BL-TWZG-M3-10 M3 6 1.8 7 10 PA 66 | czarny
BL-TWZG-M3-12 M3 6 1.8 8 12 PA 66 | czarny
BL-TWZG-M3-15 M3 6 1.8 10 15 PA 66 | czarny
BL-TWZG-M3-18 M3 6 1.8 10 18 PA 66 | czarny
BL-TWZG-M3-20 M3 6 1.8 10 20 PA 66 | czarny
BL-TWZG-M3-25 M3 6 1.8 10 25 PA 66 | czarny
BL-TWZG-M3-30 M3 6 1.8 10 30 PA 66 | czarny
BL-TWZG-M3-35 M3 6 1.8 10 35 PA 66 | czarny
BL-TWZG-M3-40 M3 6 1.8 10 40 PA 66 | czarny
BL-TWZG-M3-45 M3 6 1.8 10 45 PA 66 | czarny
BL-TWZG-M3-50 M3 6 1.8 10 50 PA 66 | czarny
BL-TWZG-M4-08 M4 8 1.8 8 PA 66 | czarny
BL-TWZG-M4-10 M4 8 1.8 10 PA 66 | czarny
BL-TWZG-M4-12 M4 8 1.8 10 12 PA 66 | czarny
BL-TWZG-M4-15 M4 8 1.8 10 15 PA 66 | czarny
BL-TWZG-M4-18 M4 8 1.8 10 18 PA 66 | czarny
BL-TWZG-M4-20 M4 8 1.8 10 20 PA 66 | czarny
BL-TWZG-M4-25 M4 8 1.8 10 25 PA 66 | czarny
BL-TWZG-M4-30 M4 8 1.8 10 30 PA 66 | czarny
BL-TWZG-M4-35 M4 8 1.8 10 35 PA 66 | czarny
BL-TWZG-M4-40 M4 8 1.8 10 40 PA 66 | czarny
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. Rozmiar klucza | Dtugos¢ gwintu wewn. Wysokos¢
Symbol Gwmtdwewn. i . L Materiat [ Kolor
[mm] [mm] [mm] [mm]
BL-TWZG-M4-45 M4 8 1.8 10 45 PA66 | czarny
BL-TWZG-M4-50 M4 8 1.8 10 50 PA 66 [ czarny
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