IP Kontakt tel. +48 42 676 75 25

i KONTAKT Pl. Zwyciestwa 2E +48 4267422 74
p T 90-312 £6dz +48 42 674 22 88
Polska e-mail: ipkontakt@ipkontakt.pl

DTS-ZT - Tadma dwustronnie klejgca do pracy w szer. zakresie temperatur
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Dane techniczne:

DTS-ZT to tasma dwustronnie klejaca, przeznaczona do pracy w szerokim zakresie temperatur.

Nos$nik tasmy stanowi czarna pianka poliuretanowa.

Tasma charakteryzuje sie dobra odpornoscia na rozcienczone kwasy i zasady.

Wysoka odpornos¢ na promieniowanie UV.

Nadaje sie do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych.

Odpornos$¢ na Scieranie (25 mm? stali V2A, waga 1 kg, przy 23° i 50% wilgotnosci wzglednej): >500 godzin.
Produkt nie zawiera substancji zakazanych przez dyrektywe RoHS (2002/95/EC) i 2006/122/EG (PFOS)

Najlepiej przechowywac¢ w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze 10°C - 30°C. Przechowywanie
w takich warunkach zapewni trwalo$¢ przez minimum 1 rok.

Aplikacja w temperaturze miedzy 15°C a 30°C. Powierzchnia musi by¢ czysta, odkurzona i odttuszczona. Materiat
samoprzylepny nalezy przykleja¢ z maksymalnym naciskiem. Maksymalna skuteczno$¢ wiazania zostanie osiagnieta
przy 23°C po 24 godzinach.

Grubos¢
Symbol Klej Nosnik Przektadka Odrywanie 180° [N/25mm] [ Temperatura [°C]
[mm]
DTS-ZT-850 Akrylowy, rozpuszczalny Pianka PU, czarny 0.4 Papier, biaty > 28 -40 - +120
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