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FP-10710 - Plastikowa przelotka kablowa
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Dane techniczne:

e Material: Nylon 6.6 UL94V2

¢ Kolor: czarny

e Temperatura pracy: -35°C do +85°C
¢ Elementy moga posiadac jeden lub dwa boczne uchwyty mocujace

Srednica otworu Zakres grubosci .
Symbol A ° ¢ montazowego panelu Opakowanie Materiat Klasa palnosci Kolor
[mm] | [mm] | [mm] [mm] [mm] [szt./pcs]
10710AA01 | 14.7 9.8 5 12.7 0.8-3.3 200 PA 66 UL94 V-2 czarny
10711AA01 | 179 | 10.3 | 8.5 15.9 0.8-33 200 PA 66 UL94 V-2 czarny
10712AA01 | 24.2 | 10.3 | 115 222 0.8-3.3 100 PA 66 UL94 V-2 czarny
10713AA01 | 29.8 | 10.3 16 27.8 0.8-3.3 100 PA 66 UL94 V-2 czarny
10714AA01 | 36.6 | 10.3 19 31.8 0.8-33 100 PA 66 UL94 V-2 czarny
10715AA01 | 36.6 | 10.3 20 34.9 0.8-33 100 PA 66 UL94 V-2 czarny
10716AA01 | 39.8 | 10.7 21 38.1 0.8-3.3 100 PA 66 UL94 V-2 czarny
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