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FP-11353 - Samoprzylepne uchwyty kablowe

Dane techniczne:

Materiał: PA 6.6
Klasa palności: UL94 V-2
Kolor: naturalny
Temperatura pracy korpusu: -35°C do 85°C
Spoiwo 3M: Pianka polietylenowa o zamkniętych komórkach z klejem akrylowym
Temperatura pracy spoiwa: -20°C do 80°C
Opakowanie: 500 szt.

Symbol
A B C D E F Liczba

przewodów

Średnica
przewodu Materiał Klasa palności Kolor

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

12795AA00AS 6.1 4.5 3.4 2 1 1.9 2 1.3 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11353AA00AS 8.1 4.5 3.4 2 1 1.9 3 1.3 PA 66 UL94 V-2 naturalny
12796AA00AS 10.2 4.5 3.4 2 1 1.9 4 1.3 PA 66 UL94 V-2 naturalny
12797AA00AS 12 4.5 2.7 2 1 1.9 5 1.3 PA 66 UL94 V-2 naturalny
11355AA00AS 18.3 4.5 2.7 2 0.3 1.9 8 1.3 PA 66 UL94 V-2 naturalny


