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FP-12360 - Samoprzylepne wsporniki do PCB
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Grubosc / Thickness 0.9 mm

Dane techniczne:

e Material korpusu: Nylon 6.6

o Klasa palnosci: UL94 V-2

e Material samoprzylepny: pianka PE ze spoiwem akrylowym

o Kolor: naturalny

e Temperatura pracy korpusu: -35°C to +85°C

e Temperatura pracy warstwy samoprzylepnej: -25°C to +70°C
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Symbol Materiat Klasa palnosci Kolor
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
12360AA00AS 20 20 2.5 7 4.2 PA 66 UuL94 v-2 naturalny
12361AA00AS 20 20 2.5 7 5.6 PA 66 UL94 V-2 naturalny
8297AA00AS 20 20 2.5 7 6.2 PA 66 UuL94 v-2 naturalny
12362AA00AS 20 20 2.5 7 7.2 PA 66 UL94 V-2 naturalny
12363AA00AS 20 20 2.5 7 8.2 PA 66 UuL94 v-2 naturalny
12364AA00AS 20 20 2.5 7 10 PA 66 UL94 V-2 naturalny
12365AA00AS 20 20 2.5 7 11.9 PA 66 UL94 V-2 naturalny
12366AA00AS 20 20 2.5 7 13.6 PA 66 UL94 V-2 naturalny
12367AA00AS 20 20 2.5 7 16.3 PA 66 UL94 V-2 naturalny
8498AA00AS 20 20 2.5 7 15.1 PA 66 UL94 V-2 naturalny
12368AA00AS 20 20 2.5 7 18.3 PA 66 UL94 V-2 naturalny
12369AA00AS 20 20 2.5 7 27.6 PA 66 UL94 V-2 naturalny
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