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FP-5306 - Wsporniki PCB, nylonowe
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Dane techniczne:

e Material: Nylon 6.6
Kolor: naturalny

Klasa palnosci: UL94V2
Temperatura pracy: -35°C do +85°C
Opakowanie: 1000 szt.
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A 2 e D QO panelu e panelu Klasa
Symbol gdrnego gornego dolnego dolnego Materiat palnosci Kolor
[mm] [mm] | [mm] | [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
5306AA00 6 10 1.8 4 4 1.2-1.7 53 1.2-1.8 PA 66 uL94 v-2 naturalny
5307AA00 7 10 1.8 4 4 1.2-1.7 5.5 1.2-18 PA 66 uL94 v-2 naturalny
5308AA00 8 10 1.8 4 4 12-1.7 5.5 12-1.8 PA 66 UuL94 v-2 naturalny
5309AA00 10 10 1.8 4 4 1.2-1.7 5.5 12-18 PA 66 uL94 v-2 naturalny
5310AA00 12 10 1.8 4 4 12-1.7 5.5 1.2-1.8 PA 66 uL94 v-2 naturalny
5311AA00 14 10 1.8 4 4 1.2-1.7 5.5 12-18 PA 66 UL94 v-2 naturalny
5312AA00 16 10 1.8 4 4 1.2-1.7 5.5 1.2-1.8 PA 66 uL94 v-2 naturalny
5313AA00 18 10 1.8 4 4 1.2-1.7 5.5 12-18 PA 66 UL94 v-2 naturalny
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