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FP-5314 - Wsporniki PCB, nylonowe
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Dane techniczne:

e Material: Nylon 6.6
Kolor: naturalny

Klasa palnosci: UL94V2

Temperatura pracy: -35°C do +85°C

Opakowanie: 1000 szt.

Wysokos¢ B C D Srednica_l otworu Zakres grubosci
Symbol . eI panelu Materiat Klasa palnosci Kolor
[mm] [mm] | [mm] | [mm] [mm] [mm]
5314AA00 6 10 5 2.9 5.5 1.2-1.8 PA 66 UL94 V-2 naturalny
5315AA00 6.8 10 5 3.1 5.5 1-1.6 PA 66 UL94 V-2 naturalny
5316AA00 8 10 5 3.1 5.5 1-1.6 PA 66 UL94 V-2 naturalny
5317AA00 10 10 5 3.1 5.5 1-1.6 PA 66 UL94 V-2 naturalny
5318AA00 12 10 5 3.1 5.5 1-1.6 PA 66 UL94 v-2 naturalny
5319AA00 14 10 5 3.1 5.5 1-1.6 PA 66 UL94 V-2 naturalny
5320AA00 16 10 5 3.1 5.5 1-1.6 PA 66 UL94 v-2 naturalny
5321AA00 18 10 5 3.1 5.5 1-1.6 PA 66 UL94 V-2 naturalny
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