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FP-6367 - Samoprzylepne wsporniki PCB

Dane techniczne:

Material: Nylon 6.6
Kolor: naturalny
Klasa palności: UL94V2
Temperatura pracy spoiwa akrylowego: -20°C do +80°C
Opakowanie: 1000 szt.

Symbol

Szerokość
podstawy

A
B Wysokość

C D Średn. otworu
górnego

Grubość panelu
górnego Materiał Klasa palności Kolor

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

6367AA00AS 12.7 4.4 4.8 4 2.5 1.6 PA 66 UL94 V-2 naturalny
6368AA00AS 12.7 4.4 6.4 5.6 2.5 1.6 PA 66 UL94 V-2 naturalny
6369AA00AS 12.7 4.4 8 7.2 2.5 1.6 PA 66 UL94 V-2 naturalny
6370AA00AS 12.7 4.4 9.5 8.7 2.5 1.6 PA 66 UL94 V-2 naturalny
6371AA00AS 12.7 4.4 11.1 10.3 2.5 1.6 PA 66 UL94 V-2 naturalny
6372AA00AS 12.7 4.4 12.7 11.9 2.5 1.6 PA 66 UL94 V-2 naturalny
6373AA00AS 12.7 4.4 15.9 15.1 2.5 1.6 PA 66 UL94 V-2 naturalny
6374AA00AS 12.7 4.4 19.1 18.3 2.5 1.6 PA 66 UL94 V-2 naturalny


