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FP-8212 - Zatrzaski zebrowane
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Dane techniczne:
e Material: Nylon 6.6
¢ Klasa palnosci: UL94V2
¢ Kolor: czarny
e Temperatura pracy: -35°C do +85°C
e Opakowanie: 1000 szt.
Srednica tha | Wysokoé¢ tba Zakies St iy Zakres grubosci
IA B € paon panelu Uwagi /
Symbol montazowego Materiat [ Klasa palnosci Kolor Notes
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
8212AA01 11 1.7 17.3 4.8 0.7-13.0 PA 66 UL94 V-2 czarny -
8218AA01 17.8 2.4 15.5 6.0-6.3 23-89 PA 66 UL94 V-2 czarny -
8219AA01 17.8 2.4 20.4 6.0-6.3 2.5-12.0 PA 66 UL94 V-2 czarny -
8221AA01 19.1 0.9 15.9 6.4 2.7-73 PA 66 UL94 V-2 czarny | ptaskiteb
8220AA01 17.8 2.5 35.1 6.4 10.7 - 28.8 PA 66 UL94 V-2 czarny -
8224AA01 19 2 30.5 7.2 15-254 PA 66 UL94 V-2 czarny -
8225AA01 16.6 2.1 19.1 8.7 1.4-13.0 PA 66 UL94 V-2 czarny -
8226AA01 21.2 4 28.2 10 1.5-21.2 PA 66 UL94 V-2 czarny -
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