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Polska

FP-8437 - Wsporniki PCB, nylonowe
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e-mail: ipkontakt@ipkontakt.pl

Dane techniczne:

e Material: Nylon 6.6
Kolor: naturalny
Klasa palnosci: UL94V2

Opakowanie: 2000 szt.

Temperatura pracy: -35°C do +85°C
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Symbol Z0Wego Materiat Klasa palnosci Kolor
[mm] [mm] | [mm] | [mm] [mm] [mm]

8437AA00 2.2 1.9 1.9 3.5 2 1.6 PA 66 UL94 V-2 naturalny

8438AA00 3 1.9 1.9 3.5 2 1.6 PA 66 UL94 V-2 naturalny

8439AA00 4 1.9 1.9 3.5 2 1.6 PA 66 UL94 V-2 naturalny

8440AA00 5 1.9 1.9 3.5 2 1.6 PA 66 UL94 V-2 naturalny

8441AA00 6 1.9 1.9 3.5 2 1.6 PA 66 UL94 V-2 naturalny

8442AA00 8 1.9 1.9 3.5 2 1.6 PA 66 UL94 V-2 naturalny

8443AA00 10 1.9 1.9 3.5 2 1.6 PA 66 UL94 V-2 naturalny

8444AA00 14 1.9 1.9 3.5 2 1.6 PA 66 UL94 V-2 naturalny
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