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FP-DLS51 - Zatrzaskowy dystans PCB
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Dane techniczne:

e Material: PA66 UL94V2

¢ Kolor: naturalny

e Opakowanie: 1000 szt.

¢ Grubos¢ panelu gornego: 1.8 mm

e Grubos¢ panelu dolnego: 0.5 - 2.3 mm

» Sredn. Grubosé Sredn. Zakres
Wysokos¢ B C D grubosci
A oltworu planelu otworu panelu ' Klasa
Symbol gdrnego gdrnego dolnego dolnego Materiat palnosci Kolor
[mm] [mm] [ [mm] | [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
2451AA00 4.6 14 7.6 5.9 4 1.8 4.8 05-23 PA 66 UL94 V-2 naturalny
2452AA00 6.2 14 7.6 5.9 4 1.8 4.8 05-2.3 PA 66 UL94 V-2 naturalny
2453AA00 9.2 14 7.6 5.9 4 1.8 4.8 05-23 PA 66 UL94 V-2 naturalny
2454AA00 12.6 14 7.6 5.9 4 1.8 4.8 05-2.3 PA 66 UL94 V-2 naturalny
2455AA00 15.9 14 7.6 5.9 4 1.8 4.8 05-23 PA 66 UL94 V-2 naturalny
2456AA00 19.1 14 7.6 5.9 4 1.8 4.8 05-2.3 PA 66 UL94 V-2 naturalny
2457AA00 22.1 14 7.6 5.9 4 1.8 4.8 05-23 PA 66 UL94 V-2 naturalny
2458AA00 25.3 14 7.6 5.9 4 1.8 4.8 0.5-2.3 PA 66 UL94 V-2 naturalny
2459AA00 28.6 14 7.6 5.9 4 1.8 4.8 0.5-2.3 PA 66 UL94 V-2 naturalny
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