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FP-DLS71 - Zatrzaskowy dystans PCB

Dane techniczne:

Materiał: PA66 UL94V2
Kolor: naturalny
Opakowanie: 1000 szt.

Symbol
Wysokość

A
Średn. otworu

górnego
Zakres grubości
panelu górnego

Średn. otworu
dolnego

Zakres grubości
panelu dolnego Materiał Klasa palności Kolor

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

8408AA00 3.2 3 1.2 - 1.7 3 0.8 - 2 PA 66 UL94 V-2 naturalny
8409AA00 4.8 3 1.2 - 1.7 3 0.8 - 2 PA 66 UL94 V-2 naturalny
8410AA00 6.4 3 1.2 - 1.7 3 0.8 - 2 PA 66 UL94 V-2 naturalny
8411AA00 7.9 3 1.2 - 1.7 3 0.8 - 2 PA 66 UL94 V-2 naturalny
8412AA00 9.5 3 1.2 - 1.7 3 0.8 - 2 PA 66 UL94 V-2 naturalny
8413AA00 11.1 3 1.2 - 1.7 3 0.8 - 2 PA 66 UL94 V-2 naturalny
8414AA00 12.7 3 1.2 - 1.7 3 0.8 - 2 PA 66 UL94 V-2 naturalny
8415AA00 14.3 3 1.2 - 1.7 3 0.8 - 2 PA 66 UL94 V-2 naturalny
8416AA00 15.9 3 1.2 - 1.7 3 0.8 - 2 PA 66 UL94 V-2 naturalny
8417AA00 18 3 1.2 - 1.7 3 0.8 - 3 PA 66 UL94 V-2 naturalny


