ip) KONTAKT

IP Kontakt

Pl. Zwyciestwa 2E

90-312 Lodz

Polska

H-SLCC - Zatrzaskowa obejma kablowa

tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88

e-mail: ipkontakt@ipkontakt.pl

Dane techniczne:

Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
Na specjalne zamowienie dostepny réwniez materiat UL94 V-0
Kolor: czarny (BLK) lub naturalny (NAT)
Zakres temperatur:
o Kolor czarny: 0°C do 105°C
o Kolor naturalny: 0°C do 85°C

Odporne na korozje, stong wode, stabe kwasy, ttuszcze i popularne rozpuszczalniki.

Srednica otworu montazowego A
Symbol Materiat | Klasa palnosci Kolor
[mm] [mm]
H-3725 4.7 25.4 PA 66 UL94 v-2 czarny
H-3726 4.7 254 | PAG66 uL94 V-2 naturalny
H-3728 4.7 28.6 PA 66 UL94 V-2 czarny
H-3729 4.7 28.6 | PA66 uL94 V-2 naturalny
H-3732 4.7 30.1 PA 66 uL94 v-2 czarny
H-3733 4.7 30.1 | PAG6 uL94 V-2 naturalny
H-3736 4.7 31.8 PA 66 UL94 V-2 czarny
H-3737 4.7 31.8 | PAG6 uL94 V-2 naturalny
H-3740 4.7 34.9 PA 66 uL94 v-2 czarny
H-3741 4.7 349 | PAG6 uL94 V-2 naturalny
H-3744 4.7 38.1 PA 66 UuL94 v-2 czarny
H-3745 4.7 38.1 PA 66 UL94 v-2 naturalny
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