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IP Kontakt
Pl. Zwyciestwa 2E
90-312 Lodz

Polska

H-TSB - Przepusty kablowe z gwintem NPT
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tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88

e-mail: ipkontakt@ipkontakt.pl

Dane techniczne:

e Material: Nylon 6/6 UL94 V-2
e Kolor: czarny (BLK), szary (GR)
e Zakres temperatur: -18°C do 105°C

Gwint NPT SrednicAa wewn. Rozmiaé klucza Wysgkosic’
Symbol Materiat | Klasa palnosci | Kolor
[in] [mm] [mm] [mm]
H-3621B 1/4 7.9 16 16.8 PA 66 UL94 V-2 czarny
H-3621 1/4 7.9 16 16.8 PA 66 uL94 V-2 szary
H-3622B 3/8 10.9 21 17.5 PA 66 UL94 V-2 czarny
H-3622 3/8 10.9 21 17.5 PA 66 uL94 V-2 szary
H-3623B 1/2 14.7 24.9 20.6 PA 66 UL94 V-2 czarny
H-3623 1/2 14.7 24.9 20.6 PA 66 UL94 V-2 szary
H-3624B 3/4 18.8 33 21.8 PA 66 UL94 V-2 czarny
H-3624 3/4 18.8 33 21.8 PA 66 UL94 V-2 szary
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