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L-TCBN - Okrągłe tulejki dystansowe, wciskane

Dane techniczne:

Materiał: Poliamid
Kolor: czarny

Symbol
Wysokość

L ±0.1 Średnica zewn. Grubość panelu
górnego

Średn. otworu
górnego

Grubość panelu
dolnego

Średn. otworu
dolnego Materiał Kolor

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

L-TCBN-04 4 4 1.2 3 1.6 3.2 PA 66 czarny
L-TCBN-05 5 4 1.2 3 1.6 3.2 PA 66 czarny
L-TCBN-06 6 4 1.2 3 1.6 3.2 PA 66 czarny
L-TCBN-07 7 4 1.2 3 1.6 3.2 PA 66 czarny
L-TCBN-08 8 4 1.2 3 1.6 3.2 PA 66 czarny
L-TCBN-09 9 4 1.2 3 1.6 3.2 PA 66 czarny
L-TCBN-10 10 4 1.2 3 1.6 3.2 PA 66 czarny
L-TCBN-11 11 4 1.2 3 1.6 3.2 PA 66 czarny
L-TCBN-12 12 4 1.2 3 1.6 3.2 PA 66 czarny
L-TCBN-13 13 4 1.2 3 1.6 3.2 PA 66 czarny
L-TCBN-14 14 4 1.2 3 1.6 3.2 PA 66 czarny
L-TCBN-15 15 4 1.2 3 1.6 3.2 PA 66 czarny
L-TCBN-16 16 4 1.2 3 1.6 3.2 PA 66 czarny
L-TCBN-17 17 4 1.2 3 1.6 3.2 PA 66 czarny
L-TCBN-18 18 4 1.2 3 1.6 3.2 PA 66 czarny
L-TCBN-19 19 4 1.2 3 1.6 3.2 PA 66 czarny
L-TCBN-20 20 4 1.2 3 1.6 3.2 PA 66 czarny
L-TCBN-21 21 4 1.2 3 1.6 3.2 PA 66 czarny
L-TCBN-22 22 4 1.2 3 1.6 3.2 PA 66 czarny
L-TCBN-23 23 4 1.2 3 1.6 3.2 PA 66 czarny
L-TCBN-24 24 4 1.2 3 1.6 3.2 PA 66 czarny
L-TCBN-25 25 4 1.2 3 1.6 3.2 PA 66 czarny
L-TCBN-26 26 4 1.2 3 1.6 3.2 PA 66 czarny
L-TCBN-27 27 4 1.2 3 1.6 3.2 PA 66 czarny
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Symbol
Wysokość

L ±0.1 Średnica zewn. Grubość panelu
górnego

Średn. otworu
górnego

Grubość panelu
dolnego

Średn. otworu
dolnego Materiał Kolor

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

L-TCBN-28 28 4 1.2 3 1.6 3.2 PA 66 czarny
L-TCBN-29 29 4 1.2 3 1.6 3.2 PA 66 czarny
L-TCBN-30 30 4 1.2 3 1.6 3.2 PA 66 czarny
L-TCBN-31 31 4 1.2 3 1.6 3.2 PA 66 czarny
L-TCBN-32 32 4 1.2 3 1.6 3.2 PA 66 czarny
L-TCBN-33 33 4 1.2 3 1.6 3.2 PA 66 czarny
L-TCBN-34 34 4 1.2 3 1.6 3.2 PA 66 czarny
L-TCBN-35 35 4 1.2 3 1.6 3.2 PA 66 czarny
L-TCBN-36 36 4 1.2 3 1.6 3.2 PA 66 czarny
L-TCBN-37 37 4 1.2 3 1.6 3.2 PA 66 czarny
L-TCBN-38 38 4 1.2 3 1.6 3.2 PA 66 czarny
L-TCBN-39 39 4 1.2 3 1.6 3.2 PA 66 czarny
L-TCBN-40 40 4 1.2 3 1.6 3.2 PA 66 czarny


