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L-TDGMWT1 - Tulejki dystansowe gwintowane, wciskane

Otwor w plytce drukowanej

®3.2

Hole in Printed Circuit Board

9.8

M3

@ -

Dane techniczne:

o Material Poliamid

¢ Kolor: czarny

e Grubos¢ panelu: 1.5 mm

¢ Otwor montazowy: 3.2 mm

Symbol WXS;IS%SC SIS, || EeHCREnEh S:ﬁg:{;goﬁgggu Gwint zewn. gw?r:tll?gzivn. Materiat [ Kolor
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
L-TDGMW1-04 4 4 15 3.2 M3 6 PA 66 | czarny
L-TDGMW1-05 5 4 1.5 3.2 M3 6 PA 66 | czarny
L-TDGMW1-06 6 4 15 3.2 M3 6 PA 66 | czarny
L-TDGMW1-07 7 4 1.5 3.2 M3 6 PA 66 | czarny
L-TDGMW1-08 8 4 1.5 3.2 M3 6 PA 66 | czarny
L-TDGMW1-09 9 4 15 3.2 M3 6 PA 66 | czarny
L-TDGMW1-10 10 4 1.5 3.2 M3 6 PA 66 | czarny
L-TDGMW1-11 11 4 15 3.2 M3 6 PA 66 | czarny
L-TDGMW1-12 12 4 1.5 3.2 M3 6 PA 66 | czarny
L-TDGMW1-13 13 4 15 3.2 M3 6 PA 66 | czarny
L-TDGMW1-14 14 4 1.5 3.2 M3 6 PA 66 | czarny
L-TDGMW1-15 15 4 15 3.2 M3 6 PA 66 | czarny
L-TDGMW1-16 16 4 1.5 3.2 M3 6 PA 66 | czarny
L-TDGMW1-17 17 4 15 3.2 M3 6 PA 66 | czarny
L-TDGMW1-18 18 4 15 3.2 M3 6 PA 66 | czarny
L-TDGMW1-19 19 4 1.5 3.2 M3 6 PA 66 | czarny
L-TDGMW1-20 20 4 15 3.2 M3 6 PA 66 | czarny
L-TDGMW1-21 21 4 1.5 3.2 M3 6 PA 66 | czarny
L-TDGMW1-22 22 4 1.5 3.2 M3 6 PA 66 | czarny
L-TDGMW1-23 23 4 1.5 3.2 M3 6 PA 66 | czarny
L-TDGMW1-24 24 4 15 3.2 M3 6 PA 66 | czarny
L-TDGMW1-25 25 4 1.5 3.2 M3 6 PA 66 | czarny
L-TDGMW1-26 26 4 15 3.2 M3 6 PA 66 | czarny
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Wysokosc Srednica zewn. | Grubos¢ panelu Srednicg ot p%ugos’c’
Symbol sl eI Eee Gwint zewn. G 20T Materiat [ Kolor
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
L-TDGMW1-27 27 4 15 3.2 M3 6 PA 66 | czarny
L-TDGMW1-28 28 4 1.5 3.2 M3 6 PA 66 [ czarny
L-TDGMW1-29 29 4 1.5 3.2 M3 6 PA 66 | czarny
L-TDGMW1-30 30 4 1.5 3.2 M3 6 PA 66 [ czarny
L-TDGMW1-31 31 4 15 3.2 M3 6 PA 66 | czarny
L-TDGMW1-32 32 4 1.5 3.2 M3 6 PA 66 [ czarny
L-TDGMW1-33 33 4 1.5 3.2 M3 6 PA 66 | czarny
L-TDGMW1-34 34 4 1.5 3.2 M3 6 PA 66 [ czarny
L-TDGMW1-35 35 4 1.5 3.2 M3 6 PA 66 | czarny
L-TDGMW1-36 36 4 1.5 3.2 M3 6 PA 66 [ czarny
L-TDGMW1-37 37 4 15 3.2 M3 6 PA 66 | czarny
L-TDGMW1-38 38 4 1.5 3.2 M3 6 PA 66 | czarny
L-TDGMW1-39 39 4 1.5 3.2 M3 6 PA 66 [ czarny
L-TDGMW1-40 40 4 15 3.2 M3 6 PA 66 | czarny
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