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MPLE - Plastikowy nit, zaslepka, zatrzask

MPLE-3.5M-01

MPLE-3.2M-01

Dane techniczne:

¢ Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 *
¢ Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 * na specjalne zamowienie
e Kolor: naturalny - NAT
e Prosty zatrzask do paneli i do plytek
e Minimum zakupu: 1000 szt.
Zakres srednicy otworu montazowego Zakres grubosci panelu
Symbol Materiat | Klasa palnosci Kolor
[mm] [mm]
MPLE-3.2M-01 3.2 1.85 maks. PA 66 UL94 V-2 naturalny
MPLE-3.2M-19 3.2 1.85 maks. PA 66 UL94 V-0 naturalny
MPLE-3.5M-01 3.5 1.85 maks. PA 66 UL94 V-2 naturalny
MPLE-3.5M-19 3.5 1.85 maks. PA 66 UL94 V-0 naturalny
MPLE3.2M/3.5M-01 3.2-35 1.85 maks. PA 66 uL94 v-2 naturalny
MPLE3.2M/3.5M-19 3.2-35 1.85 maks. PA 66 UL94 V-0 naturalny
ipkontakt.pl Stronalz1



