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O-DLA-NPT - Nylonowa dławnica kablowa - NPT

Dane techniczne:

Nylon 6
Stopień palności: UL 94 V-0
Kolor: szary - GR , czarny - BLK
Rodzaj gwintu: NPT
Stopień zabezpieczenia IP 68
Nakrętka i uszczelka dostarczane są osobno
Minimum zakupu: patrz tabela

Symbol
Gwint NPT Długość gwintu Zakres średnicy wiązki kablowej

Materiał Klasa palności Kolor
Opakowanie

[in] [mm] [mm] [szt./pcs]

DLA-3/8NPT-2-BLK 3/8 15 2.0 - 6.0 PA 6 UL94 V-0 czarny 50
DLA-1/2NPT-6-BLK 1/2 13 6.0 - 12.0 PA 6 UL94 V-0 czarny 50
DLA-1/2NPT-6-GR 1/2 13 6.0 - 12.0 PA 6 UL94 V-0 szary 50
DLA-1/2NPT-5-BLK 1/2 13 5.0 - 9.0 PA 6 UL94 V-0 czarny 50
DLA-1/2NPT-5-GR 1/2 13 5.0 - 9.0 PA 6 UL94 V-0 szary 50

DLA-3/4NPT-13-BLK 3/4 15 13.0 - 18.0 PA 6 UL94 V-0 czarny 25
DLA-3/4NPT-13-GR 3/4 15 13.0 - 18.0 PA 6 UL94 V-0 szary 25
DLA-3/4NPT-9-BLK 3/4 15 9.0 - 16.0 PA 6 UL94 V-0 czarny 25
DLA-3/4NPT-9-GR 3/4 15 9.0 - 16.0 PA 6 UL94 V-0 szary 25
DLA-1NPT-18-BLK 1 16 18.0 - 25.0 PA 6 UL94 V-0 czarny 25


