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IP Kontakt tel. +48 42 676 75 25
Pl. Zwycięstwa 2E +48 42 674 22 74
90-312 Łódź +48 42 674 22 88
Polska e-mail: ipkontakt@ipkontakt.pl

O-PC - Osłona powierzchni czołowej

Dane techniczne:

Materiał: Polietylen
Kolor: żółty
Zapewnia ochronę przed zabrudzeniami, wilgocią, farbą oraz podczas piaskowania
Do stosowania z kołnierzami DIN i ANSI

Symbol Typ
Średnica nominalna Średnica nominalna Średnica kołnierza

D d Wysokość
H Materiał Kolor

[mm] [in] [mm] [in] [mm]

O-PC-1-1020 1 50 2 102 49 - 55 - LDPE żółty
O-PC-2-1030 2 50 2 103 51 - LDPE żółty
O-PC-1-1220 1 65 2.1/2 122 63 - 70 - LDPE żółty
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Symbol Typ
Średnica nominalna Średnica nominalna Średnica kołnierza

D d Wysokość
H Materiał Kolor

[mm] [in] [mm] [in] [mm]

O-PC-1-1380 1 80 3 138 76 - 83 - LDPE żółty
O-PC-1-1620 1 100 4 162 100 - 107 - LDPE żółty
O-PC-1-1650 1 - - 165 90 - 100 - LDPE żółty
O-PC-1-1880 1 125 5 188 123 - 132 - LDPE żółty
O-PC-1-2180 1 150 6 218 149 - 159 - LDPE żółty
O-PC-1-2400 1 - - 240 130 - 140 - LDPE żółty
O-PC-1-2450 1 - - 245 140 - 150 - LDPE żółty
O-PC-1-2850 1 200 8 285 196 - 207 - LDPE żółty
O-PC-1-3100 1 - - 310 185 - 200 - LDPE żółty
O-PC-1-3450 1 250 10 345 247 - 260 - LDPE żółty
O-PC-1-3700 1 - - 370 220 - 240 - LDPE żółty
O-PC-1-4100 1 300 12 410 295 - 310 - LDPE żółty
O-PC-1-4650 1 350 14 465 325 - 341 - LDPE żółty
O-PC-1-5300 1 400 16 530 374 - 392 - LDPE żółty
O-PC-1-5700 1 450 18 570 424 - 443 - LDPE żółty
O-PC-1-6250 1 500 20 625 472 - 494 - LDPE żółty
O-PC-1-7250 1 600 24 725 570 - 596 - LDPE żółty
O-PC-3-0450 3 15 1/2 45 19 16.5 LDPE żółty
O-PC-3-0580 3 20 3/4 58 24 16.5 LDPE żółty
O-PC-3-0700 3 25 1 70 30 19.5 LDPE żółty
O-PC-3-0780 3 32 1.1/4 78 39 29.5 LDPE żółty
O-PC-3-0880 3 40 1.1/2 88 45 29.5 LDPE żółty
O-PC-3-1020 3 50 2 102 56 29.5 LDPE żółty
O-PC-3-1220 3 65 2.1/2 122 72 34.5 LDPE żółty
O-PC-3-1380 3 80 3 138 85 34.5 LDPE żółty
O-PC-3-1630 3 100 4 163 119 36.5 LDPE żółty
O-PC-3-1900 3 125 5 190 143 36.5 LDPE żółty
O-PC-3-2150 3 150 6 215 170 36.5 LDPE żółty
O-PC-3-2700 3 200 8 270 221 41.5 LDPE żółty
O-PC-3-3450 3 250 10 345 275 41.5 LDPE żółty
O-PC-3-4080 3 300 12 408 325 41.5 LDPE żółty


