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90-312 Łódź +48 42 674 22 88
Polska e-mail: ipkontakt@ipkontakt.pl

O-SOK - Standardowe osłony kołnierzy

Dane techniczne:

Materiał: LDPE
Kolor: żółty
Elastyczne żebra zapewniają dobre dopasowanie
Dla kołnierzy zgodnych z DIN 2627-2638,150, BS5504 i ANSI B16, 5

Symbol
Średnica nominalna

DN
Średnica

nominalna d1 d2
Średnica kołnierza

D h Wysokość
H Opakowanie

Materiał Kolor
[mm] [in] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [szt./pcs]

O-SOK-010 10 3/8 6.8 14.2 86 20 21 800 LDPE żółty
O-SOK-015 15 1/2 8.5 19 90 20 21 500 LDPE żółty
O-SOK-020 20 3/4 13 24 100 20 21 350 LDPE żółty
O-SOK-025 25 1 18 30 110 24 25 300 LDPE żółty
O-SOK-032 32 1.1/4 23 39 136 30 32 200 LDPE żółty
O-SOK-040 40 1.1/2 30 45.5 146 30 32 200 LDPE żółty
O-SOK-050 50 2 40 56.5 160 30 32 100 LDPE żółty
O-SOK-065 65 2.1/2 53 72.5 180 34 36 80 LDPE żółty
O-SOK-080 80 3 66 85.5 196 34 36 75 LDPE żółty
O-SOK-100 100 4 86 110 216 44 46 50 LDPE żółty
O-SOK-125 125 5 110 134 246 44 46 35 LDPE żółty
O-SOK-150 150 6 139 163 280 48 50 25 LDPE żółty
O-SOK-200 200 8 186 210 336 50 52 16 LDPE żółty
O-SOK-250 250 10 237 263 403 50 52 7 LDPE żółty
O-SOK-300 300 12 284 319 450 55 57 10 LDPE żółty
O-SOK-350 350 14 295 340 465 45 47 10 LDPE żółty
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Symbol
Średnica nominalna

DN
Średnica

nominalna d1 d2
Średnica kołnierza

D h Wysokość
H Opakowanie

Materiał Kolor
[mm] [in] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [szt./pcs]

O-SOK-400 400 16 382 410 540 45 47 10 LDPE żółty
O-SOK-450 450 18 382 445 540 45 47 10 LDPE żółty


