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OFFGSP - Elastyczny, światłowodowy system prowadnic

Dane techniczne:

Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 *
Kolor: czarny - BLK
Otwór montażowy: 2.5 ± 0.05, grubość płytki: 1.6
Światłowód można wprowadzać i wyciągać bez ryzyka zaczepienia lub uszkodzenia
Do użycia z 250 i 900 mikronowym światłowodem
Pełen modułowy system daje kompletny osprzęt światłowodowy i ochronę PCB
Inne długości wymiaru "A" i grubości panelu są dostępne na specjalne zamówienie
Minimum zakupu: 100 szt.

Symbol Typ montażu OFFG
Wysokość

A
Średnica otworu
montażowego

±0.05
Grubość panelu

Materiał Klasa palności Kolor

[mm] [mm] [mm]

OFFGSP-F-19-BK płaski trzpień - 2.5 1.6 PA 66 UL94 V-0 czarny
OFFGSP-R-05-19-BK trzpień 5 2.5 1.6 PA 66 UL94 V-0 czarny
OFFGSP-R-10-19-BK trzpień 10 2.5 1.6 PA 66 UL94 V-0 czarny
OFFGSP-R-16-19-BK trzpień 16 2.5 1.6 PA 66 UL94 V-0 czarny


