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OFNS - Uchwyt światłowodowy przelotowy

Dane techniczne:

Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 *
Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 *
Kolor: naturalny, czarny
Klej: RMS-15
Średnica otworu: patrz tabela, grubość panelu: patrz tabela
Bezproblemowa aplikacja uchwytu
Gładko zaokrąglone krawędzie
6 różnych typów montażu
Minimum zakupu: 1000 szt.

 

Symbol
A B C D

Typ Otwór montażowy
Zakres grubości

panelu Materiał Klasa palności Kolor
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

OFNS-13-187-01 26.8 21.2 19 28.2 1 ∅4.75 0.8 - 2.0 PA 66 UL94 V-2 naturalny
OFNS-13-187-19 26.8 21.2 19 28.2 1 ∅4.75 0.8 - 2.0 PA 66 UL94 V-0 naturalny
OFNS-13-312-01 26.8 21.2 19 28.2 2 ∅7.92 0.8 - 2.0 PA 66 UL94 V-2 naturalny
OFNS-13-312-19 26.8 21.2 19 28.2 2 ∅7.92 0.8 - 2.0 PA 66 UL94 V-0 naturalny
OFNS-13-250-01 26.8 21.2 19 28.2 4 ∅6.35 0.8 - 2.0 PA 66 UL94 V-2 naturalny
OFNS-13-250-19 26.8 21.2 19 28.2 4 ∅6.35 0.8 - 2.0 PA 66 UL94 V-0 naturalny

OFNS-13-S9.5M-01 26.8 21.2 19 28.2 5 kwadratowy 9.5 0.8 - 2.0 PA 66 UL94 V-2 naturalny
OFNS-13-S9.5M-19 26.8 21.2 19 28.2 5 kwadratowy 9.5 0.8 - 2.0 PA 66 UL94 V-0 naturalny
OFNSB-13-01A-RT 26.8 21.2 19 32.7 6 25x19 0.8 PA 66 UL94 V-2 naturalny
OFNSB-13-19A-RT 26.8 21.2 19 32.7 6 25x19 0.8 PA 66 UL94 V-0 naturalny
OFNS-16-187-01 34.3 28.7 25.1 34.4 1 ∅4.75 0.8 - 2.0 PA 66 UL94 V-2 naturalny
OFNS-16-187-19 34.3 28.7 25.1 34.4 1 ∅4.75 0.8 - 2.0 PA 66 UL94 V-0 naturalny
OFNS-16-312-01 34.3 28.7 25.1 34.4 2 ∅7.92 0.8 - 2.0 PA 66 UL94 V-2 naturalny
OFNS-16-312-19 34.3 28.7 25.1 34.4 2 ∅7.92 0.8 - 2.0 PA 66 UL94 V-0 naturalny
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Symbol
A B C D

Typ Otwór montażowy
Zakres grubości

panelu Materiał Klasa palności Kolor
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

OFNS-16-S307-01 34.3 28.7 25.1 34.4 3 kwadratowy 7.80 0.8 - 2.0 PA 66 UL94 V-2 naturalny
OFNS-16-S307-19 34.3 28.7 25.1 34.4 3 kwadratowy 7.80 0.8 - 2.0 PA 66 UL94 V-0 naturalny
OFNS-16-S9.5M-01 34.3 28.7 25.1 34.4 5 kwadratowy 9.5 0.8 - 2.0 PA 66 UL94 V-2 naturalny
OFNS-16-S9.5M-19 34.3 28.7 25.1 34.4 5 kwadratowy 9.5 0.8 - 2.0 PA 66 UL94 V-0 naturalny
OFNSB-16-01A-RT 34.3 28.7 25.1 38.9 6 25x19 0.8 PA 66 UL94 V-2 naturalny
OFNSB-16-19A-RT 34.3 28.7 25.1 38.9 6 25x19 0.8 PA 66 UL94 V-0 naturalny
OFNS-28-S9.5M-01 43 35 44 55 5 kwadratowy 9.5 0.8 - 2.0 PA 66 UL94 V-2 naturalny
OFNS-28-S9.5M-19 43 35 44 55 5 kwadratowy 9.5 0.8 - 2.0 PA 66 UL94 V-0 naturalny


