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Plate Thickness

QFG - Dtawik kablowy

IP Kontakt
Pl. Zwyciestwa 2E
90-312 Lodz

Polska

tel. +48 42 676 75 25

+48 42 674 22 74

+48 42 674 22 88
e-mail: ipkontakt@ipkontakt.pl

Dane techniczne:

e TPE, UL 94 HB, RMS-262 *
e Vinyl, RMS-25 *
e Silikon, RMS-368 *
e Kolor: czarny - BLK
e Minimum zakupu: 1000 szt.
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Symbol P H Materiat Kolor
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
QFG-16200 8 1.5 9.9 6.1 13.5 TPE czarny
QFG-16201 8 1.5 10.9 7.1 14.5 TPE czarny
QFG-16203 8 1.5 14.0 9.9 17.5 TPE czarny
QFG-16204 8 1.5 16.0 11.9 19.6 TPE czarny
QFG-16205 8 1.5 18.0 14 21.6 PVC czarny
QFG-16207 8 1.5 221 18 25.4 TPE czarny
QFG-16209 8 1.5 27.9 23.9 315 PVC czarny
QFG-16220 9.5 3.0 9.9 6.1 13.5 TPE czarny
QFG-16222 9.5 3.0 11.9 8.1 155 TPE czarny
QFG-16223 9.5 3.0 14.0 9.9 17.5 PVC czarny
QFG-16224 9.5 3.0 16.0 11.9 19.6 TPE czarny
QFG-16228 9.5 3.0 25.9 22.1 29.5 TPE czarny
QFG-1 11.4 3.5 maks. 18.5-20.0 13 24.5 Guma silikonowa | czarny
QFG-2 10.4 3.5 maks. 25.0 - 26.0 18 29.5 Guma silikonowa | czarny
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