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TM-EP305 - Wciskana osłona kołnierza

Dane techniczne:

Materiał: LDPE
Kolor: żółty

Symbol
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d
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Średnica
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Opakowanie
Materiał Kolor

[mm] [mm] [mm] [in] [mm] [szt./pcs]

TM-EP305/
DN 10 14 86 15 3/8 10 150-300-400-600-900

-1500-2500
10-16-25-40-64-100-160

-250-300-400 9 - 13.6 1000 LDPE żółty

TM-EP305/
DN 15 19 90 15 1/2 15 150-300-400-600-900

-1500-2500
10-16-25-40-64-100-160

-250-300 13.2 - 17.3 1000 LDPE żółty

TM-EP305/
DN 20 24 100 15 3/4 20 150-300-400-600-900

-1500-2500
10-16-25-40-64-100-160

-250-300 19.5 - 22.3 700 LDPE żółty

TM-EP305/
DN 25 30 110 20 1 25 150-300-400-600-900

-1500-2500
10-16-25-40-64-100-160

-250-300 24 - 28.5 500 LDPE żółty

TM-EP305/
DN 32 39 136 20 1.1/4 32 150-300-400-600-900

-1500-2500
10-16-25-40-64-100-160

-250-300 30 - 37.2 300 LDPE żółty

TM-EP305/
DN 40 45 146 20 1.1/2 40 150-300-400-600-900

-1500-2500
10-16-25-40-64-100-160

-250 37.8 - 43.1 250 LDPE żółty

TM-EP305/
DN 50 56 160 20 2 50 150-300-400-600-900 10-16-25-40-64-100-160

-250 48 - 54.5 200 LDPE żółty

TM-EP305/
DN 65 72 180 20 2.1/2 65 150-300-400-600-900 10-16-25-40-64-100-160 63.5 - 70.3 200 LDPE żółty

TM-EP305/
DN 80 85 196 25 3 80 150-300-400-600 10-16-25-40-64-100-160 76 - 82.5 150 LDPE żółty

TM-EP305/
DN 100 109 216 25 4 100 150-300-400 10-16-25-40-64-100-160 97 - 107.1 100 LDPE żółty

TM-EP305/
DN 125 134 246 25 5 125 150-300-400 10-16-25-40-64-100-160 118 - 131.7 75 LDPE żółty

TM-EP305/
DN 150 161 280 35 6 150 150-300-400 10-16-25-40-64 148 - 159.3 40 LDPE żółty

TM-EP305/
DN 200 210 336 35 8 200 150-300-400 10-16-25-40-64 184 - 208 40 LDPE żółty

TM-EP305/
DN 250 262 390 40 10 250 150-300-400 10-16-25-40-64 238 - 260.4 28 LDPE żółty

TM-EP305/
DN 300 318 450 48 12 300 150-300-400 10-16-25-40-64 285 - 315 20 LDPE żółty

TM-EP305/
DN 400 410 580 62 16 400 150-300-400 10-16-25-40-64 370 - 408 10 LDPE żółty


